Centrale alarmowe do 32 linii
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ESPRIT E55/E65
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4- zylowa
magistrala
systemowa

E55
4-liniowa centrala
(zintegrowany dialer)

AN
NN\

9-liniowa centrala
(bez dialera)

J

K636
10-liniowa klawiatura

Klawiatury

N K10V
10-liniowa klawiatura

MG32LED
32-liniowa klawiatura

2 Partycje

K10H
10-liniowa klawiatura

T

MG32I
32-liniowa Ikonowa
klawiatura LCD

PARAROX

PCS100

Modut komunikacji GSM

* komunikacja z WinLoad-em
poprzez GPRS

* raportowanie przez GSM

* powiadomianie przy pomocy
wiadomosci SMS

* komunikacja z centrala przez
4-zytlowa magistrale E-BUS

IP100

Modut Internetowy

* raportowanie przez e-mail

* monitorowanie i sterowanie
przez sie¢ TCP/IP

* komunikacja z centralq przez
4-zytowa magistrale

VDMP3
Modut gtosowy

* powiadomienie gilosowe
(5 r6znych numeréw)

* monitorowanie systemu za
pomoca telefonu

* montaz bezposrednio na plycie
centrali lub na module PCS100

Rozbudowa centrali

ZX8
8-liniowy modut rozszerzen

.

Oprogramowanie
WinLoad

Akcesoria

® P Lok (USB)  Product Link @

® R

307USB Interfejs
bezposredniej
komunikacji

PMC5
Klucz pamieci

J

P

I1CS

POLSKA

ICS Polska
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Podstawowe dane techniczne:

FunkcjaStayD

4- magistralakomunikacyjna% )
4 linie alarmowena lub 8 z podwajanienlinii %
2 partycje

1 PGM na

32 kody

Zasilaczimpulsowy 1.1A

Aktualizacp oprogramowaniaentraliza
Tryb menuprogramowania # dlainstalatora,

Wiele numeréwpowiadamiania3 stacje

Poréwnanie central E55 i E65
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307USBoraz WinLoad

masteroraz kodéw konserwatoréw

5 numerowprywatnychoraz 1 pager
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POLSKA

E55 | E65
StayD Tak
Max liczba linii 32
: 4 (8 z ATZ) | 9 (18 z ATZ)
Linie klawiaturowe 15
Partycje 2
, 32
9 467 1 | 3
- 2 256
Komunikacja GSM (PCS100) Tak
Upload/Download WinLoad (307USB)
Dialer telefoniczny Tak Nie
Komunikacja TCP/IP (1P100) Tak Nie
4 %8"74&( Tak Tak (przez PCS100)
Aktualizacja oprogramowania Tak
ICS Polska

ul.Zulawskiego 4/6, 02-641 Warszawa
tel. 022 646 11 38, faks 022 849 94 83
www.ics,pl



